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6. Раздел «Охрана окружающей среды»

6.1. Описание основных параметров проектируемого объекта:

· Новое строительство сооружения - функциональное назначение объекта – автостоянка закрытого типа под жилым трех секционным домом типа П44Т-1/17 (секции 1э-1, 1-2, 1-3). 

· Проектируемый объект будет существовать в пределах существующей застройки;

· Характеристика здания (сооружения):

· Назначение объекта дипломного проектирования «подземной автостоянки закрытого типа» является использование подземного пространства как стоянки для легких автомашин, где будет одновременно присутствовать технический осмотр машин, их ремонт и естественно охрана – таким образом, вокруг трехсекционного дома будет больше пространства для зеленых мест, мест отдыха.

· конструкция верхнего строения: надземной частью является жилой дом типа П44Т-1/17, который состоит из трех секций: 2 торцевых, 1 рядовой. Несущие стены – внутренние продольные и поперечные. Плиты покрытия оперты в большинстве по 2-3 сторонам. Ограждающие конструкции  - эффективные 3-хслойные панели на этаж с отделочным слоем; самонесущие. Чердак теплый. Кровельные панели выполнены из керамзитобетона толщиной 340мм, укладываются с уклоном. Внутренний водосток. 

· тип строения: весь комплекс строящейся автостоянки выполнен в целом, в монолитном железобетоне;

· глубина заложения фундамента равна 6м от уровня земли; 

· наличие подземной части ее вид: комплекс автостоянки типа «А» состоит из блока гаража-стоянки (БГС), блока инженерного обеспечения (БИО), открытой части пандуса и лестницы, разделенных между собой деформационными швами. Подземная часть состоит из несущих монолитных поперечных стен с шагом 3,0м; наружные стены несущие монолитные воспринимают вертикальные нагрузки от жилого 3-х секционного дома, стоящего сверху, а также подпор грунта. Эти конструкции запроектированы в монолитном железобетоне из бетона В25 и арматуры класса А-III. Пандус решен в типовых сборных железобетонных конструкциях. Центральный проезд выполнен в монолитных рамных конструкциях.

· площадь, объем, этажность:

подземной автостоянки

Площадь подземной части составляет 2200м2;

Объем подземной части 13200м3;

Этажность – 1 подземный этаж.

надземной части (3х секционный жилой дом типа П44Т-1/17)

Площадь составляет 1108,8м2;

Объем жилого дома 62204м3;

Этажность – 17 этажей.

· Ориентация здания по сторонам света: дом сориентирован таким образом, чтобы каждая комната освещалась солнцем т.е главный фасад здания смотрит на ЮЗ;

· Транспортные магистрали (существующие, вновь возводимые, временные): около проектируемого здания не проходят транспортные магистрали, поэтому не возникает проблем борьбы с шумами;

· Размеры площадки строительства: надо заметить, что строительная площадка имеет не прямоугольное очертание – это зависит от проектируемой автостоянки, поэтому площадь строительства составит 5666м2;

· Стройгенплан – строительная инфраструктура (бытовые помещения, коммуникации, сбросные сооружения и т.п.):

Строительный генеральный план – план застраиваемой площадки, на котором показаны существующие здания и сооружения, проектируемые объекты (с указанием очередности их возведения), а также временные здания и сооружения, необходимые для осуществления строительства.

При проектировании стройгенплана определяют количество и наиболее целесообразное расположение временных зданий и сооружений строительного хозяйства, исходя из максимального удобства их использования при выполнении строительно-монтажных и специальных  работ, а также соблюдения санитарно-гигиенических и противопожарных требований.

Содержание, объем и порядок разработки стройгенпланов регламентируются нормативными документами: 

· СНиП III-1-76. Организация строительного производства;

· СНиП III-А.11-70.   Техника безопасности в строительстве;

· СНиП II-A.5-70. Противопожарные нормы проектирования здания и сооружений;

· СН 47-74. Инструкция о порядке составления и утверждения проектов организации строительства и проектов производства работ.

На генплане расположены:

· временные дороги, основные постоянные дороги;

· административно-конторские здания;

· санитарно-бытовые здания;

· склады;

· временные инвентарные здания и сооружения;

· инженерные сети (показаны условно, газовые трубопроводы, внутриквартальный водопровод, дренажи, водостоки не нанесены вообще);

· механизированные установки, обслуживающие нужды всей строительной площадки;

· трансформаторное помещение;

· пожарные гидранты;

· прожекторные установки.

· Применяемые материалы и изделия (наличие экологических сертификатов, в т.ч. и на местные строительные материалы): 

экологические сертификаты, являются обязательным документом, подтверждающим  качество строительных материалов и гарантируются соответствующими документами, предусмотренными юридическим правом.

Нормативные и регламентирующие документы:

· СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции

· СНиП II-3-79* (изд.1998г.) Строительная теплофизика

· Гигиенический сертификат №50.ЭР.03.570.П.00027.0.98 от 12.06.98г. Департамента государственного санитарно-эпидемиологического надзора

· Сертификат соответствия на плиты теплоизоляционные из полистиролбетона № ГОСТ РР.9001.1.4.0064 №00018074 Госстандарта России от 15.12.1997г.

· Гигиенический сертификат 05РЦ/563 от 23.05.96г. Плиты полистиролбетонные теплоизоляционные плотностью 150-270кг/м3.

· Плиты полистиролбетонные теплоизоляционные. Технические условия ТУ 5760-160-00284807-96. Зарегистрированы ВНИИстандартом Госстандарта России 27.05.96 №200/012290.

· Объем и площадь изымаемых ресурсов:

подземной автостоянки

Площадь подземной части составляет 2200м2;

Объем подземной части 13200м3;

6.2. Описание основных природных условий:

· Географическое местоположение (регион, район) автостоянки г. Москва Южный округ;

· Среда рекультивированная;

· Инженерно-геологическая характеристика:

· основные виды грунтов в пределах площадки и основания сооружения:

основные виды грунтов в пределах площадки таковы: 

в основании сооружения автостоянки  т.е. на глубине 6м лежат глины тугопластичные, которые являются хорошим водоупором (см. геолого-литологические разрезы).

· глубина промерзания по СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика» г. Москвы равна от 120см (140см ;

· Характеристика почв и подстилающего слоя грунтов:

· Тип: 

В геоморфологическом отношении площадка проектируемого сооружения расположена в пределах флювиогляциальной равнины.

Абсолютные отметки поверхности земли изменяются в пределах 180,00(185,00.

В геологическом строении участка до глубины бурения 18.0 м принимают участие почвенно-растительный слой (P-QIV) -мощностью 0,2(0,4м, покровные отложения (Pr-QII-III) - глины туго- и мягкопластичные, мощностью 1,1(2,2 м; флювиогляциальные отложения (f-QII) - пески пылеватые, мелкие средней крупности, средней плотности и гравийно-галечниковый грунт, супеси пластичные, суглинки мягко- и тугопластичные, глины полутвердые, мягко- и тугопластичные мощностью 6,7(11,0м; моренные суглинки и глины с линзами и прослоями песка, тугопластичные и полутвердые (g-QIID) мощностью 2.2(8.6м.

Последовательность залегания и распространение геологических слоев приведена на геолого-литологических разрезах (см. разрезы 22-22, 23-23, 24-24).

По результатам исследований приведены расчетные характеристики грунтов, которые рекомендуется использовать для расчета фундаментов (фундаментной плиты в данном дипломе).

· Качество:

Грунты в верхней части геологического разреза до глубины 8,0м к бетону марки W4 по содержанию СГ SO42 неагрессивны.

· Гидрогеологические условия:

- Глубина УГВ: гидрогеологические условия участка характеризуются наличием надморенного водоносного горизонта. Водовмещающими грунтами надморенного водоносного горизонта являются флювиогляциальные пески, супеси, суглинки, глины. Водоупором служат моренные суглинки и глины.

За прогнозируемые отметки надморенного водоносного горизонта могут приняты отметки (разрез 22-22 отм. 170,70; разрез 23-23 отм. 172,87; разрез 24-24 отм. 171,70), замеренные при бурении с превышением на 1.0 м

По результатам химических анализов грунтовые воды на данном участке в соответствии со СНиП 2.03.11-85 являются слабоагрессивной средой по содержанию агрессивной углекислоты для бетона нормальной проницаемости марки W4.

· Климатические характеристики:

· Преобладающие ветры – северо-западный;

· Минимальная температура самого холодного месяца = -420С;

· Максимальная температура самого жаркого месяца = +370С;

· Продолжительность летнего и зимнего периода:

 летнего – 152 дня в году;  зимнего – 213 дней.

· Количество осадков летом и зимой. 

    За год количество осадков - 704мм; жидких и смешанных за год – 528мм.

· Гидрологические характеристики (наличие естественных и искусственных водоемов); самые низкие и высокие уровни воды; взаимосвязь с подземными водами. Водоемы вблизи строительства отсутствуют. Водоупором служат моренные суглинки и глины. 

За прогнозируемые отметки надморенного водоносного горизонта могут приняты отметки (разрез 22-22 отм. 170,70; разрез 23-23 отм. 172,87; разрез 24-24 отм. 171,70), замеренные при бурении с превышением на 1.0 м

· Характеристика растительности:

· наличие и вид древесной, кустарниковой, травянистой растительности: 

береза, осина, голубая ель и др., декоративные кустарники. 

· ее распространенность (в % от площади строительства) - коэффициент озеленения – коз=
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;

· Характеристика животного мира (при наличии и по возможности): 

· из птиц: голуби, вороны, воробьи, грачи

· из животных: мелкие грызуны (крысы, мыши), кошки, собаки.

6.3. Характеристика существующих воздействий: вблизи от проектируемого сооружения не находятся подземные транспортные коммуникации (метро), поэтому негативных динамических воздействий на здание не наблюдается.

6.4. Возможные негативные последствия в социально-экономической среде: например различные заразные или незаразные заболевания, или нечистоты, которые провоцируют те или иные заболевания людей, снижают уровень их иммунной защиты: Заразные заболевания возникают прежде всего из-за нечистот и антисанитарии, поэтому эффективной мерой борьбы с нечистотами является постоянная очитка территории от мусора, регулярный вывоз мусорных контейнеров на городскую свалку для последующей переработки, своевременная санитарно-гигиеническая обработка техподполья, лестничных площадок, входы в жилом доме, а также помещений автостоянки; безупречная работа эксплуатационных служб по обслуживанию инженерных сетей и коммуникаций.    

6.5. Альтернативные варианты размещения проектируемого объекта, включая вариант «не осуществлять проект»: 

вариант  «не осуществлять проект» не так уж плох, как кажется на первый взгляд. Очень часто вариант осуществления проекта связан со слишком близко расположенными друг к другу зданиями немалой этажности, что доставляет массу неудобств жителям, которые буквально  «глядят друг на друга почти вплотную» через окна зданий, не видя окружающей, часто прекрасной перспективы. В то же время, в иных обстоятельствах талант архитектора находит те или иные решения, которые счастливым образом меняют негативную предрасположенность жителей того, или иного микрорайона в отношении размещения многоэтажного здания поблизости. В частности в этих случаях детская зеленая площадка со всевозможными приспособлениями для детских игр является прекрасной «отдушиной» как для родителей, так и для внуков и правнуков. 

6.6. Предлагаемые природоохранные мероприятия или сооружения, снижающие (устраняющие) негативные воздействия на природную (природно-техногенную) среду при реализации проекта: например посадка деревьев или кустарников, организация цветочных клумб или прокладка общественных дорожек, ограждение зеленых насаждений.

На самом деле, дипломный проект – подземная автостоянка закрытого типа как раз является природоохранным сооружением. Общеизвестны такие проблемы, как дефицит городских территорий. Скопление на дорогах и во дворах больших масс транспортных средств, гаражей, а также  ухудшение экологической обстановки требуют все более активного использования подземного пространства. В том числе для размещения систем транспорта и инженерных коммуникаций, автостоянок, многофункциональных подземных комплексов и т.п. 

Достоинства в освоении подземного пространства таковы:

· сохранение территории зеленых зон и мест отдыха, устройство в сложившейся  застройке озелененных и благоустроенных участков;

· сокращение гаражей, надземных автостоянок;

· улучшение транспортного обслуживания, повышение безопасности движения, снижение уличных шумов;

· сохранение окружающей среды, сохранение среды обитания человека в крупных городах.

6.7. Предлагаемые мероприятия по рекультивации территории:

планировка территории (подсыпка грунта, снятие местных бугров);

завоз плодородной земли на участки будущих планируемых насаждений;

установка бордюрного камня;

установка ограждений для детской площадки и спортивных сооружений; создание пешеходных дорожек;

установка декоративных светильников для освещения в ночное время;

создание цветочных клумб в весенне-летний период.

асфальтировка подъездных путей.
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