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4.6. Методы производства основных строительно-монтажных работ

В этом подразделе представлены основные виды работ с кратким обоснованием применяемых методов, средств комплексной механизации. В проекте предусмотре​на прогрессивная технология на базе современных машин, меха​низмов и оборудования.

4.6.2. Транспортных работ [7]

· организация – владелец транспортных средств обязана обеспечить их своевременное техническое обслуживание и ремонт в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

· транспортирование длинномерных, тяжеловесных или крупногабаритных грузов должен осуществляться, как правило, на средствах специализированного транспорта;

· при разгрузке автосамосвалов  в выемках или на насыпях их следует устанавливать не ближе 1м от бровки естественного откоса;

· автосамосвалы должны быть снабжены специальными упорами для поддержания кузова в необходимых случаях в поднятом положении. Не допускается осуществлять техническое обслуживание автосамосвала с поднятым кузовом без установки упора кузова. Движение автосамосвала с поднятым кузовом запрещается;

· подача автосамосвала задним ходом в зоне, где выполняются какие-либо работы, должны производиться водителем, только по команде лиц, участвующих в этих работах.

4.6.4. Правила производства армирования конструкций [7]

При выполнении работ по заготовке арматуры необходимо:

· ограждать места предназначенные для разматывания бухт (мотков) и выправление арматуры;

· складировать заготовленную арматуру в специально отведенные места для этого места;

· закрывать щитами, торцевые части стержней арматуры в местах общих проходов, имеющих ширину не менее 1м.

4.6.5. Правила производства отделочных работ [7]

· для просушивания помещений при невозможности использования систем отопления следует применять воздухонагреватели (электрические или работающие на жидком топливе). При их установке следует выполнять требования Правил пожарной безопасности. Запрещается обогревать и сушить помещения жаровнями и др. устройствами, выделяющими продукты сгорания топлива;
· не допускается приготовлять малярные составы нарушая требования конструкции завода-изготовителя краски, а также применять растворители на которых нет сертификатов с указанием характера вредных веществ;
· при производстве малярных работ необходимо выполнять требования ГОСТ 12.3.035-84;

· малярные составы следует готовить, как правило, централизовано. При их приготовлении на строительной площадке необходимо использовать помещения, оборудованные вентиляцией, не допускающей превышения предельно-допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Помещения должны быть обеспечены безвредными моющими средствами и теплой водой.
4.6.6. Правила производства и приемки гидроизоляционных работ [7]

· при выполнении изоляционных работ (гидроизоляционных, теплоизоляционных, антикоррозионных) с применением огнеопасных материалов, а также выделяющих вредные вещества следует обеспечить защиту рабочих от воздействия вредных веществ, а также от термических и химических ожогов;

· не допускается использовать в работе битумные мастики температурой выше 1800С;

· битумную мастику следует доставлять к рабочим местам, как правило, по битумопроводу или при помощи грузоподъемных машин. При необходимости перемещения горячего битума на рабочих местах вручную следует применять металлические бачки с плотно закрывающимися крышками и запорными устройствами;

· на поверхностях конструкций или оборудования, после покрытия их теплоизоляционными материалами, закрепленными вязальной проволокой с целью подготовки под обмазочную гидроизоляцию, не должно быть выступающих концов проволоки.

4.6.7. Требования к качеству и приемке работ:

приемка планировочных работ [4]

состоит в проверке отметок выемок, а также уклонов спланированной территории. Проверяется степень уплотнения грунта и отсутствие территории или возвышенностей. Допуски по отметкам спланированной территории не должны превышать (0,05м.

приемка земляных работ [4]
приемка земляных работ по устройству выемок и насыпей состоит в проверке соответствия проекту отметок, размеров и расположения трасс сооружений в плане, а также количества выполненных работ. Проверяются отметки бровок и дна котлована, крутизна откосов и их укрепление; правильность расположения в плане берм, канав, наличие актов на скрытые работы. При выемке котлованов, предназначенных для возведения фундаментов сооружений, производится проверка прочности грунта в основании выемки и надежности креплений. Величина недобора грунта при экскаваторной разработке не должна превышать 20-30см.

Приемка земляных работ оформляется актом, в котором указываются:

· техническая документация, послужившая основанием для производства земляных работ;

· данные о проверке правильности выполнения работ;

· данные о топографических, гидрогеологических и грунтовых условиях;

· перечень выполненных, не предусмотренных проектом земляных работ и их объемы;

· перечень недоделок и дефектов с указанием сроков их устранения.

Контроль качества земляных работ должен осуществляться в процессе их выполнения периодически производителем работ, мастером и бригадиром [4].

1. Технология и организация выполнения работ

1.1. До начала работ по возведению подземной части из монолитного железобетона должны быть выполнены организационно-подготовительные мероприятия в соответствии со СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства».

1.2. До начала монтажа опалубки должны быть выполнены следующие работы: разбивка осей стены; нивелировка поверхности стены, перекрытий; произведена разметка помещения стен в соответсвии с проектом; на поверхность перекрытий краской должны быть нанесены риски, фиксирующие рабочее положение опалубки; подготовлена монтажная оснастка и инструмент; основание очищено от грязи  и мусора.

Арматурные работы

1.3. До монтажа арматуры необходимо:

· Тщательно проверить соответствие опалубки проектным размерам и качество ее выполнения;

· Составить акт приемки опалубки;

· Подготовить к работе такелажную оснастку, инструменты и электросварочную аппаратуру;

· Очистить арматуру от ржавчины и грязи;

1.4. Плоские каркасы и сетки перевозят пакетами. Арматурные стержни транспортируют связанными в пачках, закладные детали – в ящиках. 

1.5. Поступившие на строительную площадку арматурные стержни укладывают на стеллажах в закрытых складах, рассортированными по маркам, диаметрам, длинам, а сетки хранят свернутыми в рулоны в вертикальном положении. Плоские сетки и каркасы должны лежать на подкладках штабелями в зоне действия крана. Высота штабеля не должна превышать 1,5м. Отдельные стержни подаются к месту монтажа пучками, сетки при помощи траверсы по три штуки.
1.6. На опалубке до установки арматурных каркасов мелом размечают места их расположения. Для арматурного крепления арматурных каркасов к опалубке используются струбцины. Временные крепление каркасов по вертикали, выравнивание искривленных выпусков арматуры и установлением осевого смещения свариваемых стержней осуществляется струбцинами. После установки и выверки  каркасов к ним по одному привязывают при помощи проволочных скруток горизонтальные стержни.

1.7. Для образования защитного слоя между арматурой и бетоном устанавливают фиксаторы с шагом для перекрытий 0,8-1,0м.

1.8. Приемка смонтированной арматуры осуществляется до укладки бетонной смеси и оформлением акта на скрытые работы. С этой целью проводят наружный осмотр и инструментальную проверку размеров конструкций по чертежам. Расположение каркасов, стержней, их диаметр, количество и расстояние между ними должны точно соответствовать проекту. Сварные стыки, узлы и швы, выполненные при монтаже арматуры, контролируют наружным осмотром и выборочными испытаниями.

Бетонирование перекрытий

1.9. До начала укладки бетонной смеси должны быть выполнены следующие работы:

· проверена правильность установки арматуры и опалубки;

· устранены все дефекты опалубки;

· проверено наличие фиксаторов, обеспечивающих требуемую толщину защитного слоя бетона;

· приняты по акту все конструкции и их элементы, доступ к которым, с целью проверки правильности установки, после бетонирования невозможен;

· очищены от мусора, грязи, ржавчины опалубка и арматура;
· проверена работа всех механизмов, исправность приспособлений, оснастки и инструментов.

1.10. Доставка на объект бетонной смеси предусматривается автобетоносмесителями СБ-75

1.11. В состав работ по бетонированию входят:

· Прием и подача бетонной смеси;

· Укладка и уплотнение бетонной смеси при бетонировании;

· Уход за бетоном.

1.12. Автобетоносмеситель задним ходом подъезжает к бункеру и разгружается. 

1.13. Бетонную смесь укладывают слоями 30-40см. Каждый слой бетона тщательно уплотняют глубинными вибраторами. Глубина погружения рабочей части вибратора при уплотнении вновь уложенной бетонной смеси  ранее уложенный слой 5-10см. Шаг перестановки вибратора не менее 1,5R действия. В углах у стенок опалубки бетонную смесь дополнительно уплотняют штыкованием ручными муровками. Касание вибратора во время уплотнения бетонной смеси к арматуре и опалубке не допускается. Вибрирование на одной позиции заканчивается при прекращении оседания и появления цементного молока на поверхности бетона. Извлекать вибратор при перестановке следует медленно, не выключая двигателя, чтобы пустота под наконечником равномерно заполнялась бетонной смесью. Перерыв между этапами бетонирования (или укладкой слоев бетонной смеси) должен быть не менее 40минут, но не более двух часов.

1.14. Бетонная смесь в фундаментной плите уплотняется глубинными и поверхностными вибраторами.

1.15. При выдерживании бетона в начальный период твердения необходимо поддерживать благоприятный температурно-влажностный  режим и предохранять его от механических повреждений. Хождение людей по забетонированным конструкциям, а также установка на них опалубки разрешается не раньше того времени, когда бетон наберет прочность не менее 15кгс/см2. Контроль за качеством бетонной смеси производит строительная лаборатория. Все данные по контролю качества бетонной смеси заносят в журнал производства работ. Контроль за процессом вибрирования ведется визуально, по степени осадки смеси, прекращению выхода из нее пузырьков воздуха и  появлению цементного молока на поверхности уложенного слоя бетона. 

2. Требования к качеству и приемке работ

Таблица № 2.1.

Наименование технологичес-ких процессов
Предмет контроля
Способ контроля
Время проведения
Ответственный за контроль
Техн. крите-рий

1
2
3
4
5
6

1. ПРИЕМКА АРМАТУРЫ
Соответствие арматурных стержней и сеток проекту
Визуально
До начала установки
Прораб



Диаметр и расстояние между рабочими стержнями
Штангенциркуль линейка
До начала установки
Мастер


2. МОНТАЖ АРМАТУРЫ
Отклонение от проектных размеров толщины защитного слоя
Линейка измерительная
В процессе работы
Мастер
При толщи-неЗ.С.>15мм  

  - 15мм, 

при <15мм –           

 3мм


Смещение арматурных стержней при их установке в опалубку
Линейка измерительная
В процессе работы
Мастер
Доп. откло-нение <1/5(max стержня и

¼ устан. стержня.


Отклонение от проектных размеров положения осей вертикальных каркасов
Геодезический инструмент
В процессе работы
Мастер
Доп.

отклонение 5мм

3. ПРИЕМКА ОПАЛУБКИ И СОРТИРОВКА
Наличие комплектов опалубки. Маркировка.
Визуально
В процессе работы
Прораб


4. МОНТАЖ ОПАЛУБКИ
Смещение осей опалубки от проектного положения
Линейка измерительная
В процессе монтажа
Мастер
Доп.

отклонение 8мм


Отклонение плоскости опалубки от вертикали на всю высоту
Отвес, линейка измерительная
В процессе монтажа
Мастер
Доп.

отклонение 20мм


Прогиб опалубки: вертикальной

горизонтальной
Заводское испытание и на стройплощадке
В процессе монтажа
Мастер
1/400 L
1/500 L


Минимальная прочность бетона незагруженной монолитной конструкции:

вертикальные

горизонтальные
Измерительный по:

ГОСТ 10180-78

ГОСТ 18105-86
ежесменно
Строит. лабора-тория
0,2-0,3 МПа

70%R28

5. УКЛАДКА БЕТОННОЙ СМЕСИ
Толщина слоев бетонной смеси
Визуально
В процессе работы
Мастер
Толщина слоя <1,25 длины ра-бочей час-ти вибрато-ра


Подвижность смеси
КонусстройЦНИИ
До бетони-рования
Строит. лабора-тория
Подвижность 1-3см по СНиП 3.03.01-87


Отклонения линий поверх-ностей пересечения от вертикали или проектного наклона
отвес, уровень, геод.инструмент
После распалуб-ливания
Мастер
15мм


Отклонения горизонта-льных поверхностей на всю длину участка
рейка уровень, геод.инструмент
После распалуб-ливания
Мастерпрораб
20мм на 100м


Местные неровности
рейка уровень, геод.инструмент
После распалуб-ливания
Мастерпрораб
5мм


Длина элементов
рейка уровень, геод.инструмент
После распалуб-ливания
Прораб
(20мм


Поперечное сечение
рейка уровень, геод.инструмент
После распалуб-ливания
Прораб
+6мм,

-3мм

3. Техника безопасности и охрана труда, экологическая и пожарная безопасность

3.1. При производстве строительно-монтажных работ по возведению здания из монолитного железобетона необходимо соблюдать требования СНиП III-4-80* «Техника безопасности в строительстве», «Правил пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ», «Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов».

3.2. Безопасность производства работ должна быть обеспечена:

· Выбором соответствующей рациональной технологической оснастки;

· Подготовкой и организацией рабочих мест производства;

· Применением средств защиты работающих;

· Проведением медосмотра лиц, допущенных к работе;

· Своевременным обучением и проверкой знаний рабочего персонала и ИТР по технике безопасности.

3.3. Особое внимание необходимо обращать на:

· Способы строповки элементов конструкций должны обеспечивать их подачу к месту установки в положении близком к проектному;

· Элементы монтируемых конструкций во время перемещения должны удерживаться от раскачивания и вращения гибкими оттяжками;

· Не допускать нахождения людей под монтируемыми элементами конструкций до установки их в проектное положение и закрепление;

· При перемещении краном грузов расстояние между наружными габаритами проносимых грузов и выступающими частями конструкций и препятствий по ходу перемещения должно быть по горизонтали не менее 1м, по вертикали не менее 0,5м;

· Перемещение бункера разрешается только при закрытом затворе.

3.4. При работе на высоте более 1,5м все рабочие должны пользоваться предохранительными поясами с карабинами.

3.5. Рабочие места электросварщиков должны быть ограждены.

3.6. Погрузо-разгрузочные работы, складирование и монтаж арматурных каркасов должны выполняться инвентарными грузозахватными устройствами и с соблюдением мер, исключающих возможность падения, скольжения.
