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Объектный стройгенплан при устройстве фундаментной плиты подземной автостоянки закрытого типа

Обоснования по проектированию стройгенплана

Строительная площадка ограждена и имеет размеры 133,4х116,2м. Все объекты стройгенплана наиболее рационально размещены на площадке, отведенной под строительство. Временные здания и установки расположены на территории, не предназначенной под застройку до окончания строительства, а также ближе ко входу на строительную площадку. Склады сборных конструкций располагаются в зонах работы гусеничного крана РДК-25 и в непосредственной близости от дорог, отведены места для хранения съемных грузозахватных приспособлений, склад армокаркасов и опалубочных блоков, а также предусмотрены места для сборки армокаркасов со стендом, и места для сборки опалубочных блоков из щитов. Учтены также стенд схем строповок грузов, пожарные гидранты в количестве 4шт., прожекторные вышки. 

4.10.1. Расчеты:

· расчет потребного количества работающих;
· потребности в воде;

· электрической мощности;
· расчет прожекторного освещения на строительной площадке произведен в разделе 5 «Охрана труда»;
· площадей и количества временных административных зданий и объектов бытового назначения.

Расчет потребного количества работающих:

Всего (см. состав бригады на листе №8 – графическая часть) – 89чел.

В том числе  (89%) = 89*0,89=79чел.

ИТР составляют 11% - 10чел.

Наибольшее количество работающих в смену – 44чел.

В том числе рабочих – 39чел.

ИТР – 5чел.

Расчет потребности в воде:

Qобщ=Qпр+Qхоз+Qпож
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где: 

R=1,6 – коэффициент неравномерности;

Qср = 404793л – средний производственный расход воды в смену (расчет см. ниже);

1,2 – коэффициент на неучтенные расходы.
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где: 

np=44 – наибольшее количество рабочих в смену;

n1=15л – норма потребления воды на одного человека;

n2=30л – норма потребления на прием душа;

R2=2,7 – коэффициент неравномерности потребления воды; 

R3=0,4 – коэффициент, учитывающий отношение пользующихся душем к наибольшему количеству рабочих в смену. 

Qпож – одновременное действие 4х струй из гидрантов по 5л/сек на каждую: Всего гидрантов по стройгенплану (см. графическую часть лист №9) 4шт.

Qпож=4*5=20л/сек

Общая потребность в воде составляет: 

Qобщ= Qпр+Qхоз+Qпож = 26,9+0,2+20= 47,1л/сек

Расчет среднего производственного расхода воды в смену (Qср=404793л)

	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Объем работ
	Норма на ед.изм.
	Общее потребное кол-во, л

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Поливка бетона
	м3
	1307,9
	300
	392370

	2
	То же опалубки
	м3
	4,86
	50
	243

	3
	Автобетоносмесители
	маш/руб
	4
	400
	1600

	4
	Грузоподъемные краны с двигателем внутреннего сгорания
	л*с/час
	280/4=70
	40
	2800

	
	Итого
	
	
	
	397013

	5
	Промывка секций бетоновода
	маш/руб
	
	
	3780

	6
	Промывка грузовой автотрассы
	маш/руб
	10
	400
	4000

	
	Всего
	
	
	
	404793л


Расчет электрической мощности:

1. Паспортная мощность электрических приемников:

	№ п/п
	Наименование
	Кол-во
	Установл.

 1 мех-ма
	Общая потребность

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Бетононасос
	1
	60
	60

	2
	Распределительная стрела
	2
	гидр.привод

	3
	Электровибратор глубинный
	3
	1,2
	3,6

	4
	То же поверхностный
	3
	0,8
	2,4

	5
	Электросварочный аппарат
	2
	12,8
	25,6

	6
	Сварочные машины для стыковой сварки
	1
	35
	35

	7
	Наружное освещение прожекторами ПЗС-45 лампами накаливания
	10
	1,0
	10

	8
	Освещение рабочих мест, охранное, аварийное
	-
	-
	18

	9
	Освещение внутренних бытовок
	7
	5
	35


2. Расчет электрических нагрузок по установленной мощности электроприемников и коэффициентов спроса по видам потребителей:
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где а=1,1 - коэффициент потери сети;

Rc - коэффициент спроса (от числа потребителей);

Pc - мощность основных потребителей;

Pт - мощность для технологических нужд;

Ров - мощность внутреннего освещения;

Рон - мощность наружного освещения; 
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Расчет площадей и количества временных административных зданий и объектов бытового назначения:

1. Санитарно-бытовые помещения:

	№ п/п
	Наименование помещений
	Назначение
	Нормы на

 1 чел
	Необход. площадь, м2
	Реал. площадь, м2

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Гардеробная
	Хранение спец. одежды
	0,9м2
	79х0,9=71,1
	18,3х3=54,9

2 контейнера

	2
	Помещение для отдыха
	Обогрев, отдых  рабочих
	2м2 (1дв.шкаф)
	39х2=78
	18,3х5=91,5

3 контейнера

	3
	Умывальная
	Санит.зона обслуживания рабочих
	0,05м2
	35х0,05=1,75
	Оборуд. в гардеробной

	4
	Помещение для личной гигиены женщин
	То же женщин
	0,18м2
	10х0,18=1,8
	2,25х1=2,25

контейнер

	5
	Душевая
	То же рабочих
	0,43м2
	14х0,43=6
	2,25х3= 6,75

	6
	Туалет
	То же рабочих
	0,07м2
	44х0,07=3
	2,25х2=4,5

	7
	Сушильная
	Сушка спецодежды и спецобуви
	0,2м2
	39х0,2=7,8
	2,25х4=9

	8
	Столовая
	Обеспечение  горячим питанием
	0,6м2
	44х0,6=26,4
	18,3х2=36,6

	9
	Медпункт
	Оказание первой мед.помощи
	12м2
	12
	18,3х1=18,3 (контейнер)

	10
	Санит. установка
	Обеспечение рабочего питьевой водой
	1 установка на 150чел.
	1 установка
	1х1

	
	ИТОГО
	
	
	208,85
	224,8


2. Служебные помещения:

	№ п/п
	Наименование помещений
	Назначение
	Нормы на

 1 чел
	Необход. площадь, м2
	Реал. площадь, м2

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Прорабская
	Размещение адм.персонала
	24м2 на 5чел.
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	18,3х3=54,9

2 контейнера

	2
	Диспетчерская
	Оператив. руко-водство строи-тельством
	7м2 
	7х2=14
	18,3х1=18,3

контейнер

	3
	Кабинет по охране труда, ТБ, ПБ
	Обучение рабочих
	20м2 на 1000чел.
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	Оборуд. в прорабской

	
	ИТОГО
	
	
	63,78
	73,2

	4
	Общественный красный уголок
	Производственные собрания
	24м2 на 100чел.
	
[image: image9.wmf]4

,

21

89

100

24

=

×


	18,3х1=18,3

контейнер

	
	ИТОГО
	
	
	85,18
	91,5

	
	ВСЕГО
	
	
	294,02
	316,3


4.10.2. Спецификация временных зданий

	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1
	2
	3

	1
	Контора строительства
	1

	2
	Бытовые помещения
	

	3
	Диспетчерская
	1

	4
	Кабинет по ТБ
	1

	5
	Лаборатория
	1

	6
	Сторожевые будки
	1

	7
	Гардеробные, душевые
	

	8
	Столовая
	1

	9
	Здравпункт
	1

	10
	Туалеты (био)
	3

	11
	Проходная
	1

	12
	Временная ТП
	1

	13
	Автомойка
	1
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4.10.3. Выбор крана для дома типа П44Т/17 (расчет для привязки основного механизма: крана к котловану на стройгенплане)

При возведении сборно-монолитных и монолитных многоэтажных зданий рекомендуется использовать башенные краны. В  зависимости от размеров здания могут быть использованы рельсовые краны (для линейно протяженных многосекционных зданий) или приставные краны (для односекционных зданий). 

Необходимые технические  параметры крана:

· высота подъема крюка.

· грузоподъемность, 

· вылет стрелы,

Максимальная высота подъема крюка башенного крана определяется [5]:

Hкр = hо + hзап + hэл + hстр
где  Hкр - расстояние от уровня стоянки крана /верх головки рельса кранового пути/ до геометрического центра звена крюка, м;

При определении максимальной высоты подъема крюка крана для зданий, возводимых в разборно-переставной или блочной опалубках, извлекаемых вверх, за уровень верхнего монтажного горизонта принимают отметку верха конструкции  стены последнего этажа здания.

hо - уровень верхнего монтажного горизонта - 61м;

hзап  - запас высоты при подъеме груза над самым высоким препятствием, принимается равным 0,5 м;

hэл - наибольшая из высот поднимаемых грузов /бункера с бетонной смесью, опалубочной панели или блока, арматурного каркаса, сборного монтажного элемента/ равна 3м;

hстр - расчетная максимальная высота стропа инвентарный номер 1099 равен 5м.

Hкр = hо + hзап + hэл + hстр=61+0,5+3+5=69,5м
Таблица № 4.10.3.1

Ведомость потребных грузозахватных приспособлений

	№
	Наименование устройств, инструмента и приспособлений
	Эскиз
	Характеристика
	Высота грузозахватного уст-ва (м)
	Инвентарный номер

	
	
	
	Грузоподьемность, т
	Масса,т
	
	

	1
	Строп двухветьевой
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	10
	0,113-0,136
	1,7-5
	1099


Требуемая грузоподъемность крана равна сумме массы поднимаемого груза и массы грузозахватного устройства [5]:

Qкр = qгр + q,  (т)

где qгр - масса поднимаемого груза /панели или блока опалубки, арматурного каркаса, сборного монтажного элемента/ равна 8100кг=8,1т;

q – максимальная масса такелажного приспособления равна 0,136т

Qкр = qгр + q= 8,1+0,136=8,236  (т)

примем башенный кран марки КБ 674-4
Вылет стрелы крана L, (м) определяется L = а/2 + b + с [5],


где а - ширина подкранового пути, м;

b - расстояние от ближнего к зданию подкранового рельса до ближайшей выступающей части здания, м;

с - расстояние от центра тяжести груза до наиболее выступающей части здания, м.

При расположении кранов  с одной стороны здания значение с принимается равным ширине здания. 

Значение а также зависит от конструкции того или иного  крана, поэтому на может быть принято:

- для кранов с поворотной башней и противовесом, расположенным выше здания - 2 м;

L = а/2 + b + с= 7,5/2+2+23=28,75м

По трем характеристикам принимаем башенный кран с балочной стрелой и верхним противовесом марки КБ 674-4, Qmax=25т, Lкр=35м, Hкр=70м, колея=7,5м, башня  размерами  в плане 3х3м, расстояние от оси башни до грани наружной стены составляет 6,8м.

Несущая стена: (габариты): высота – 3м, толщина 0,18м, длина 6м (Рис. 5)

Строп (Рис. 6) – двухветвевой инвентарный номер 1099 (грузоподъемность 10т, расчетная высота 1,7м(5м, масса 0,113т(0,136т). 

Схема крана КБ 674-4 с жилым трех секционным домом типа П44Т-17 (Рис.7)
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Рис. 5





Рис. 6





Рис. 7
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Рис.7
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