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2. Архитектурно-строительный раздел

2.1. Функциональное назначение объекта – подземная автостоянка закрытого типа под жилым трех секционным домом типа П44Т-1/17 (секции 1э-1, 1-2, 1-3). 

2.2. Объемно-планировочное решения:

Дипломный проект предусматривает размещение подземной автостоянки типа «А» под техподпольем типового жилого дома П44-1Т/17.

Весь комплекс автостоянки типа «А» состоит из блока гаража-стоянки (БГС), блока инженерного обеспечения (БИО), открытой части пандуса и лестницы, разделенных между собой деформационными швами.

В основе объемно-планировочного решения подземной автостоянки лежат два прямоугольных, полностью заглубленных объема:

· первый объем – блок гаража-стоянки, размещенный под техподпольем жилого дома;

· второй, примыкающий к первому через деформационный шов - блок  инженерного обеспечения.

Такое деление решает вопрос звукоизоляции жилого дома от подвальных помещений.

В блоке гаража-стоянки расположена только стоянка для автомобилей, которая отделена от остальных помещений противопожарными воротами.

Вход владельцев автомобилей и въезд автомобилей контролируется сторожем, комната которого находится при въезде в автостоянку.

Вспомогательные помещения, размещенные в инженерном блоке, расположены по обеим сторонам проезжей части и отделены несгораемыми стенами.

Вспомогательные помещения (см. спецификацию помещений автостоянки таблица 2.1.) в обычных условиях эксплуатации гаража закрыты и опечатаны, за исключением помещений венткамер, электрощитовой и спринклерной, которые работают на гараж – стоянку.

2.2.1. Объемно-планировочное  решение подземной автостоянки:

Подземная автостоянка закрытого типа – это одноэтажное здание; общая вместимость ее 45 машиномест. 

Машины содержатся в отдельных ячейках. Размер ячейки для машины 2,7х4,6м.

При проектировании соблюдены условия для безманевренного движения автомобилей. 

Внутренняя планировка, а так же шаг и пролет несущей конструкции, обеспечивают оптимальные условия расстановки автомобилей на стоянке. Расстановка автомобилей принята однорядная тупиковая с внутренним проездом при одном выезде из автостоянки; проезд шириной 6м –для проезда и разворота автомашины.

В проекте предусмотрено только сухая уборка автомашин и помещений гаража стоянки типа «А».

Подземная часть состоит из несущих монолитных поперечных стен с шагом 3,0м; наружные стены несущие монолитные воспринимают вертикальные нагрузки от жилого 3х секционного дома, стоящего сверху, а также подпор грунта. Эти конструкции запроектированы в монолитном железобетоне из бетона В25 и арматуры класса А-III и A-I.

Пандус решен в типовых сборных железобетонных конструкциях. Центральный проезд выполнен в монолитных рамных конструкциях. Основанием подвала и основанием подземной части является фундаментная плита, толщина плиты основания жилого дома назначена по противопожарным нормам (600мм).

К блоку инженерного обеспечения примыкает пандус с закрытой горизонтальной частью и наклонной открытой (с уклоном 10%) частью. 

Автостоянка может использоваться не только как стоянка для машин, но и как бомбоубежище. Для этого предусмотрены такие помещения как кладовая продуктов, санузлы, помещения баков с водой, венткамеры.

В состав автостоянки входят такие помещения как: 

Спецификация помещений автостоянки

Таблица 2.1.

№п/п
Наименование
Площадь, м2

1
Гараж-стоянка
940,50

2
Служебное помещение
12,10

3
Комната сторожа
12,10

4
Техническое помещение №1
29,00

5
Техническое помещение №2
18,30

6
Тамбур
4,30

7
Электрощитовая
9,00

8
Техническое помещение №3
15,10

9
Санузел «М»
19,70

10
Санузел «М»
17,20

11
Санузел «Ж»
28,00

12
Санузел «Ж»
28,00

13
Коридор
19,80

14
Проезд
48,50

15
Проезд
48,50

16
Тамбур-шлюз
9,72

17
Предтамбур
6,07

18
Тамбур-шлюз
9,72

19
Предтамбур
6,07

20
Тамбур
4,30

21
Предтамбур
2,70

22
Проход
10,60

23
Коридор
16,50

24
Венткамера №1
58,00

25
Венткамера №2
58,00

26
Спринклерная
35,90

27
Тамбур /аварийного выхода/
2,25

28
Аварийный выход /выход №3/
66,20

29
Предтамбур /въезда-входа/
116,60

30
Ливневая насосная
23,40

31
Закрытая часть /вход №1/
49,50

32
Закрытая часть /вход №2/
49,50

33
Открытая часть пандуса
297,0

34
Лестничный вход №2


35
Помещение баков с водой
27,40

36
Тамбур
5,40

37
Дренажная насосная
13,0

38
Тамбур
1,96

39
Кладовая продуктов
19,65

40
Кладовая продуктов
35,4

Оси здания в обоих направлениях не совпадают с осями автостоянки, чем осложняется процесс расчета нагрузки на фундаментную плиту, которая является для автостоянки кровлей. Поэтому, в расчетно-конструктивном разделе выбираем монолитную плиту и стену, которые находятся вне пределах  жилого здания т.е. рассматриваем блок инженерного обеспечения, чтобы не учитывать внецентренно приложенную нагрузку и давление грунта.
2.2.2. Описание конструкций жилого дома:

Здание 17-ти этажное, перекрестно-стеновое монолитное с наружными навесными панелями, состоит из трех секций: 2 торцевых, 1 рядовая с электрощитовой.

В каждой секции типового этажа имеются 2 двухкомнатные, трех- и однокомнатные квартиры. Причем в каждой из квартир есть балкон, что дает возможность увеличению площади квартиры и выход на улицу. На первом этаже во второй секции есть электрощитовая. А также в каждом из входов в дом - комната для консьержки.

 Предусмотрены лифты (в каждой секции по два) пассажирский грузоподъемностью 400кг, грузовой – 630кг в сборных тюбингах. 

Лестница имеет отдельный вход, обнесена монолитными стенами с трех сторон т.е. обладает всеми требованиями противопожарной безопасности.

Несущие стены – внутренние продольные и поперечные. 

Ограждающие конструкции  - эффективные 3-х слойные панели на этаж толщиной 325мм с отделочным слоем; самонесущие.

Цокольные панели жилого дома опираются непосредственно на конструкцию верхней плиты сооружения, выполняющего функцию жилого дома. 

Плиты покрытия оперты в большинстве по 2-3 сторонам. 

Кровельные панели выполнены из керамзитобетона толщиной 340мм, укладываются с уклоном. 

Чердак теплый. 

Внутренний водосток. 

2.2.3. Гидроизоляция подземной части:

Гидроизоляция стен, перекрытия, днища – оклеечная. В местах перегиба и деформационных швов – окрасочная гидроизоляция усиливается слоем стеклоткани, оклеечная – дополнительным слоем гидроизола и стеклоткани.

В качестве защитной конструкции для гидроизоляции приняты:

для стен – асбестоцементные листы толщиной 10мм, наклеенные на битумной мастике;

для перекрытия стоянки-гаража – цементная стяжка толщиной 30мм по сетке;

для перекрытия блока инженерного обеспечения (техпомещений) – бетонная плита толщиной 100мм из бетона М-200.

Защита гидроизоляции в деформационных швах разработана на листе по архитектуре №5. Выполнять гидроизоляцию следует в соответствии со СНиП –II-20-74. В месте сопряжения гаража-стоянки и блока инженерного обеспечения расположен деформационный шов, обеспечивающий:

1. относительное взаимное смещение гаража-стоянки и блока инженерного обеспечения до 10см при статических и динамических нагрузках и воздействиях.

2. газо- и водонепроницаемость при динамических нагрузках и деформациях.

3. Возможность ремонта и восстановительных работ.

Для обеспечения герметичности и водонепроницаемости шва используется гибкий элемент из ткани А-01, имеющий запасную ширину в шве за счет складки, удерживаемой полоской шириной 50мм из ткани того же материала, приклеенной к металлоконструкции шва с шагом 1м. Ткань дополнительно прижимается через стальную полосу болтами, расположенными по периметру деформационного шва с шагом 150мм.
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В качестве гибкого элемента применена огнестойкая ткань на капроновой основе высокой прочности (изготовитель – Ангренский завод резиновых технических изделий). Склеивание ткани производить клеем 88Н с отвердителем ТУ-38-105-1061-76 (изготовитель – Ангренский завод резиновых технических изделий). 

С внешней стороны конструкции обе части деформационного шва соединяются половинкой трубы, которая обеспечивает отвод атмосферных вод с покрытия сооружения.

С внутренней стороны деформационный шов закрыт съемными щитами и рифленой сталью толщиной 4мм (см. узел №1).
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2.3. Ориентирование здания 

Дом расположен в г. Москве и ориентирован по сторонам света по данным прил.4 СНиПа 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика»

Повторяемость направлений ветра (числитель),%;

Скорость ветра по направлениям (знаменатель), м/с.

Таблица 2.3.
Январь

Город
С
СВ
В
ЮВ
Ю
ЮЗ
З
СЗ
штиль
max

Москва
9

4
7

3,1
7

3,5
15

4,5
16

4,9
20

4,1
13

4,1
13

4,4
7
4,9

(продолжение) таблицы 2.3.
Июль

Город
С
СВ
В
ЮВ
Ю
ЮЗ
З
СЗ
штиль
max

Москва
17

3,8
10

2,9
10

3
8

3,4
6

3,4
11

3,3
16

3,4
22

3,9
12
0

Представляем в графическом виде розу ветров г. Москвы (построение произведено по январю – холодный месяц года)
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Экспликация помещений 1 этажа

Таблица 2.4.

№ помещ.
Экспликация помещений
Площадь, м2
Примечания



полезная
вспомог.


1
2
3
4
5

РЯДОВАЯ СЕКЦИЯ (тип 1э-1)


2-комнатная квартира
33,7 / 57,8


1
Кухня
10,7



2
Жилая комната
14,8



3
Жилая комната
18,9



4
Прихожая

8,5


5
Санузел раздельный

3,9


Места технического обслуживания
30,3 / 51,0


6
Комната тех.обслуживания
11,4



7
Электрощитовая
17,5



8
Комната тех.обслуживания
8,8



9
Прихожая

4,8


10
Санузел раздельный

3,9


1-комнатная квартира
18,9 / 37,8


11
Кухня
7,3



12
Жилая комната
18,9



13
Прихожая

7,0


14
Санузел совместный

3,6


3-комнатная квартира
44,8 / 73,6


15
Кухня
10,7



16
Жилая комната
11,1



17
Жилая комната
14,8



18
Жилая комната
18,9



19
Прихожая

5,7


20
Холл

7,5


21
Санузел раздельный

3,9


ТОРЦЕВАЯ СЕКЦИЯ (1-2)


1
2
3
4
5

2-комнатная квартира
31,8 / 55,9


22
Кухня
10,7



23
Жилая комната
14,0



24
Жилая комната
17,9



25
Прихожая

8,5


26
Санузел раздельный

3,9


2-комнатная квартира
30,3 / 51,0


27
Кухня
9,8



28
Жилая комната
11,4



29
Жилая комната
18,9



30
Прихожая

4,8


31
Санузел раздельный

3,9


1-комнатная квартира
18,9 / 37,8


32
Кухня
7,3



33
Жилая комната
18,9



34
Прихожая

7,0


35
Санузел совместный

3,6


3-комнатная квартира
44,8 / 73,6


36
Кухня
10,7



37
Жилая комната
11,1



38
Жилая комната
14,8



39
Жилая комната
18,9



40
Прихожая

5,7


41
Холл

7,5


42
Санузел раздельный

3,9


ТОРЦЕВАЯ СЕКЦИЯ (1-3)


2-комнатная квартира
33,7 / 57,8


43
Кухня
10,7



44
Жилая комната
14,8



45
Жилая комната
18,9



46
Прихожая

8,5


47
Санузел раздельный

3,9


1
2
3
4
5

2-комнатная квартира
30,3 / 51,0


48
Кухня
9,8



49
Жилая комната
11,4



50
Жилая комната
18,9



51
Прихожая

4,8


52
Санузел раздельный

3,9


1-комнатная квартира
18,9 / 37,8


53
Кухня
7,3



54
Жилая комната
18,9



55
Прихожая

7,0


56
Санузел совместный

3,6


3-комнатная квартира
42,9 / 71,7


57
Кухня
10,7



58
Жилая комната
11,1



59
Жилая комната
14,0



60
Жилая комната
17,8



61
Прихожая

5,7


62
Холл

7,5


63
Санузел раздельный

3,9



ИТОГО (по квартирам)
454,8
137,7



ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ                                                            592,5


Места общего пользования



64
Коридор

12,7


65
Лестница

10,4


66
Коридор около марша

10,8


67
Комната консьержки
7,5



68
Тамбур

1,6


69
Холл

4,2


70
Помещение для уборки мусора из мусоропровода

7,6



ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ (учитывая места техн.обслуживания)  693,7


Экспликация помещений типового этажа

Таблица 2.5.

№ помещ.
Экспликация помещений
Площадь, м2
Примечания



полезная
вспомог.


1
2
3
4
5

РЯДОВАЯ СЕКЦИЯ (тип 1э-1)


2-комнатная квартира
33,7 / 57,8


1
Кухня
10,7



2
Жилая комната
14,8



3
Жилая комната
18,9



4
Прихожая

8,5


5
Балкон
4,8



6
Балкон
4,1



7
Санузел раздельный

3,9


2-комнатная квартира
30,3 / 51,0


8
Кухня
9,8



9
Жилая комната
11,4



10
Жилая комната
18,9



11
Прихожая

4,8


12
Балкон
2,3



13
Санузел раздельный

3,9


1-комнатная квартира
18,9 / 37,8


14
Кухня
7,3



15
Жилая комната
18,9



16
Прихожая

7,0


17
Балкон
2,3



18
Санузел совместный

3,6


3-комнатная квартира
44,8 / 73,6


19
Кухня
10,7



20
Жилая комната
11,1



21
Жилая комната
14,8



22
Жилая комната
18,9



23
Прихожая

5,7


24
Балкон
4,8



25
Балкон
4,1



26
Холл

7,5


27
Санузел раздельный

3,9


ТОРЦЕВАЯ СЕКЦИЯ (1-2)


1
2
3
4
5

2-комнатная квартира
33,2 / 57,3


28
Кухня
10,7



29
Жилая комната
14,0



30
Жилая комната
19,2



31
Прихожая

8,5


32
Балкон
4,8



33
Балкон
3,6



34
Санузел раздельный

3,9


2-комнатная квартира
30,3 / 51,0


35
Кухня
9,8



36
Жилая комната
11,4



37
Жилая комната
18,9



38
Прихожая

4,8


39
Балкон
2,3



40
Санузел раздельный

3,9


1-комнатная квартира
18,9 / 37,8


41
Кухня
7,3



42
Жилая комната
18,9



43
Прихожая

7,0


44
Балкон
2,3



45
Санузел совместный

3,6


3-комнатная квартира
44,8 / 73,6


46
Кухня
10,7



47
Жилая комната
11,1



48
Жилая комната
14,8



49
Жилая комната
18,9



50
Прихожая

5,7


51
Балкон
4,8



52
Балкон
4,1



53
Холл

7,5


54
Санузел раздельный

3,9


ТОРЦЕВАЯ СЕКЦИЯ (1-3)


1
2
3
4
5

2-комнатная квартира
33,7 / 57,8


55
Кухня
10,7



56
Жилая комната
14,8



57
Жилая комната
18,9



58
Прихожая

8,5


59
Балкон
4,8



60
Балкон
4,1



61
Санузел раздельный

3,9


2-комнатная квартира
30,3 / 51,0


62
Кухня
9,8



63
Жилая комната
11,4



64
Жилая комната
18,9



65
Прихожая

4,8


66
Балкон
2,3



67
Санузел раздельный

3,9


1-комнатная квартира
18,9 / 37,8


68
Кухня
7,3



69
Жилая комната
18,9



70
Прихожая

7,0


71
Балкон
2,3



72
Санузел совместный

3,6


3-комнатная квартира
44,3 / 73,1


73
Кухня
10,7



74
Жилая комната
11,1



75
Жилая комната
14,0



76
Жилая комната
19,2



77
Прихожая

5,7


78
Балкон
4,8



79
Балкон
3,8



80
Холл

7,5


81
Санузел раздельный

3,9



ИТОГО (по квартирам)
564
146,4



ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ                                                            710,4


1
2
3
4
5

Места общего пользования



82
Коридор

12,7


83
Лестница

10,4


84
Коридор около марша

10,8



ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ                                                            744,3


2.4. Описание генерального плана:

На генеральном плане располагаются:

- жилой трех секционный дом с подземным гаражом-автостоянкой;

- въезд в подземный гараж (пандус);

- аварийный выход из бомбоубежища;

- спортивная площадка (хоккейная – зимой, футбольная - летом);

- детская площадка;

- контейнерная;

· дороги;

· существующее здание;

· магазин;

-   зоны отдыха (в том числе парк с клумбой).

2.5. Технико-экономические показатели генерального плана:

1. Общая площадь – Fобщ=15651 м2
2. Площадь застройки надземной части (включая пандус, аварийный выход из бомбоубежища) – Fзастр=1241+248+6=1495 м2
3. Площадь спортивных сооружений и детской площадки – Fсс=881,4 м2
4. Площадь дорог и тротуаров –  Fд=6874,9м2
5. Площадь существующих зданий и сооружений до застройки - Fз=981 м2
6. Площадь озеленения – Fоз=5418,7 м2
7. Коэффициент застройки –  кзастр=
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8. Коэффициент озеленения – коз=
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Благоустройство и озеленение территории застройки выполняется с учетом прокладки подземных коммуникаций. При выполнении вертикальной планировки необходимо выполнить подсыпку грунта по покрытию блока инженерного обеспечения слоем 1,2 м; планировочная отметка земли по фасаду жилого дома принимается равной 1,5 м. 
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