Состоит из собственно карты, условных обозначений, инженерно-геологических разрезов и пояснительной записки. На этих картах отражают литологический состав и свойства пород, их распространение, условия залегания, возраст и происхождение, сведения о подземных водах и природных геологических и инженерно-геологических процессах. Для составления таких карт используют различные вспомогательные карты: в фактическом материале (выработки), геологические, топографические, гидроскопические.

Инженерно-геологические карты бывают трех видов:

1. инженерно-геологических условий,

2. инженерно-геологического районирования,

3. карты специального назначения.

Карты инженерно-геологических условий содержат информацию с расчетом на удовлетворение всех видов наземного строительства. Ее используют для общей оценки природных условий местности, где будет осуществляться строительство.

Карта инженерно-геологического районирования отражает разделение территории на части (регионы, области, районы и т.д.), в зависимости от общности их инженерно-геологических условий.

Карты специального назначения составляются применительно к конкретным видам строительства или сооружения, они содержат оценку инженерно-геологических условий территорий строительства и прогноз инженерно-геологических процессов и явлений. По особому заданию составляют специальные карты срезы, отражающие какой-либо один геологический признак (водопроницаемость грунтов, плотность) грунтов на определенной глубине от поверхности земли.

Масштабы инженерно-геологических карт находятся в зависимости от их назначения и детальности их содержания.

1. Общие обзорные или схематические карты мелкого масштаба (от 1:500000 и мельче), применяются для изучения общей обзорной или съемочной карты. …

2. Карты среднего масштаба (1:200000 – 1:50000)используют на начальных стадиях проектирования, для обоснования проектов различных сооружений, выбора направления трассы трубопроводов и т.д.

3. Детальные крупномасштабные карты (1:25000 и крупнее) предназначены для строительного проектирования отдельных сооружений или их узлов на стадии технического проекта и рабочих чертежей. 

Инженерно-геологические разрезы являются важным дополнением карт, они позволяют выявить инженерно-геологические условия местности на глубине. Их строят по карте или по данным буровых скважин и шурфов. В отличии от обычных геологических разрезов они показывают не только состав, условия залегания и возраст пород, но и их свойства, а также интенсивность развития инженерно-геологических процессов. Геологический или инженерно-геологический разрез, совмещенный с фотоснимком и зарисовкой рельефа, называется блок-диаграммой.

При относительно небольших площадях с правильной сеткой выработок и спокойным рельефом, геологическое строение участка для большей наглядности иногда выражают в аксонометрической проекции.

Геологоразведочные работы.

В задачи разведки входит установление геологического разреза изучаемой толщи, состава сложения и состояние вскрываемых пород, водоносных горизонтов и мертвых пород, положение уровней и напоров подземных вод. Вскрытие разреза необходимо также для интерпретации геофизических исследований, отбора образцов пород, гидрогеологических работ и режимных наблюдений.

Различают следующие горнопроходческие работы: шурфование, проходка штолен, канав, расчисток и т.д.

Шурфование в связи с необходимостью ручного труда, крепления сторон выработки, а часто и водоотлива, взрывания глыб, оттаивания мерзлых пород является трудоемким видом работ (производится при полевых испытаниях грунтов).

В штольнях проводят определение коэффициента трещеноватости (выбирают из породы пробу размером 1х1 м и подсчитывают количество трещин), штамповые испытания и т.д. Штольни проходят в скальных и метаморфических породах с целью изучения прочности свойств.

Опытно-полевые инженерно-геологические работы подразделяются на полевые испытания грунтов и опытно-фильтрационные исследования. Первые применяют при инженерно-геологических условиях, вторые при гидрогеологических исследованиях.

За последние годы большое распространение получило изучение в полевых условиях (опытные работы, непосредственно в условиях их естественного залегания). Это сокращает количество разведочных выработок, объем лабораторных работ, а в ряде случаев позволяет определять сжимаемость и другие свойства с большей точностью чем при лабораторных изысканиях.

В состав опытных полевых работ входят опытные нагрузки в шурфах, прессометрия, зондирование, и т.д. Опытные нагрузки в шурфах и скважинах проводятся при проектировании ответственных сооружений, для получения надежных характеристик сжимаемости грунтов.

На жесткий штамп установленный на дне шурфа или скважины передают различное удельное давление с помощью домкратов или торировочных грузов. На основании наблюдений строят графики зависимости осадки штампа от нагрузки.  S = f(p) и по этим данным оценивается степень сжимаемости грунтов. 

Разновидностью штамповых испытаний является прессиометрия. Сущностью этого скоростного, в отличии от длительных опытных нагрузок, метода состоит в обжании и деформировании грунта в стенках скважины. Прессиометр имеет небольшой вес и широко используется для определения слабых грунтов (илистых и др.).

Зондирование или пенетрацию выполняют для изучения состава и свойств песчано-глинистых пород на глубину 15-20м и более без бурения скважин.

Сущность метода заключается в определении сопротивления к проникновению в грунт зонда, металлического наконечника.

Зондирование дает представление о плотности и прочности грунтов на той или иной глубине и характеризует изменение их в вертикальном разрезе. По способу погружения наконечника различают зондирование динамическое и статическое, при динамическом зондировании зонд погружают ударами стандартного груза.

Плотность и прочность грунтов характеризуется числом ударов, необходимым для забивки зонда на определенную глубину или глубиной погружения конуса (5 см от определенного числа ударов). При статическом зондировании фиксируют усилие необходимое для задавливания зонда, по этим данным строят кривые, наглядно показывающие из каких слоев по прочности и плотности сложен изучаемые толщи слоев.

В практике изысканий широкое распространение получил высокоскоростной пенетрационно-коротражный метод. Это зондирование совмещенное с радиационным коротражом. 

