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  Задание   9.    Определение МОДУЛЯ общей ДЕФОРМАЦИИ ГРУНТОВ СТАТИЧЕСКИМИ НАГРУЗКАМИ НА ШТАМП "
   Сжимаемость грунтов наиболее точно определяется нагрузками на штамп. При этом испытанию подвергается большой объем грунта, сохра​няющий природное напряжение, естественную влажность, текстуру, темпе​ратуру и, главное, неоднородность. В лабораторных условиях в образцах обычно не удается сохранить многие из названных свойств грунтов.
Цель и результаты работы - ознакомиться с методом испытания грун​тов статическими нагрузками на штампы для оценки их сжимаемости в по-яевых условиях и произвести пробное испытание грунтов штампом площа​дью 5000 см2 .
Студенты должны иметь:
1) полевой журнал (прил.1);
2) графики зависимости осадки штампа от удельного давления и времени по ступеням нагрузки S=f(t) (рис.1);
3) расчет модуля общей деформации грунтов EQ.

Масштабы: для S 1 мм = 1 см,
Масштабы: для Р 0,025 МПа=1 см,
для t  2 мин = 1 см .  Категория грунта по сжимаемости;     Е0 =
Рис.I. Графики зависимости осадки штампа от времени и удельного давления: S - осадка; t - время; P - удельное давление
Основные положения метода и техническая характеристика. штамповой установки
Все грунты в той или иной степени деформируются - сжимаются за счет уплотнения под действием приложенной к ним статической нагрузки.
Деформация грунтов слагается из упругой нагрузки, восстанавливающей- ся после снятия, и остаточной. Последняя преобладает в обломочных. песчаных, глинистых и сильно трещиноватых скальных грунтах. Количес​твенной характеристикой упругой и остаточной деформации, т.е. сжи-
 маемости, является модуль общей деформации ео. используемой проекти-
 ровщиками для расчета осадок сооружений. Модулем деформации называ-
ется коэффициент пропорциональности между приращениями нагрузки и
осадки.Модуль общей деформации в полевых условиях чаще всего определя​ется по результатам испытания грунтов с помощью штампа в шурфах, скважинах. строительных котлованах. Для испытаний в котлованах и горных выработках применяют стандартные диски площадью 2500, 5000 и 10 000 см2, в скважинах - площадью 600 см2. На штамп передается наг-руэка, на грунт - давление Р и измеряется осадка грунта А S. При
 этом объем сжимаемого грунта значителен и по глубине составляет око-
до двух диаметров штампа, что по сравнению с другими методами наилуч-
