1) Монтаж колонн

Масса колонн фахверка  -  5т

Масса двухветвевых колонн  -  17т
Требуемая высота подъема крюка: H1 = 14,6 + 2,6 + 0,5 = 17,7 м

                                                            H2 = 15,4 + 2,6 + 0,5 = 18,5 м

Требуемая грузоподъемность:         Q1 = 5 + 0,07 + 0,13 = 5,2 т

                                                             Q2 = 17 + 0,07 + 0,208 = 17,3 т
Все колонны монтируем гусеничным краном грузоподъемностью 50 т. Разгрузка колонн производится тем же краном.
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Проходки крана


2) Монтаж подкрановых балок

Масса подкрановой балки 11,5т 

Требуемая высота подъема крюка Н = 7 + 1,5 + 0,5 + 1,4 = 10,4 м

Требуемая грузоподъемность  Q = 11,5 + 0,814 = 12,4 т

Монтаж подкрановых балок осуществляем краном КС-5573 (грузоподъемностью 25т), разгрузку элементов осуществляем краном МКА-16.

3) Монтаж ферм и плит покрытия
Масса плиты покрытия (размером 12х1,5 м)  -  3,06т

Масса фермы пролетом 24 м -  17т
Требуемая высота подъема крюка: H1 = 15,4 + 0,6 +  0,5 = 16,5 м

                                                            H2 = 15,4 + 3 + 0,5 = 18,9 м

Требуемая грузоподъемность:         Q1 = 3,06 + 0,205 = 3,265 т

                                                             Q2 = 17 + 0,455 = 17,455 т
Плиты и фермы монтируем гусеничным краном грузоподъемностью 50 т. Разгрузка ферм производится тем же краном. Разгрузка плит производится краном МГК-16.
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