Цель  задания:

1. Определить   несущую  способность  центрально-сжатого кирпичного  столба, армированного     сетками. Раствор  цементно-глиняный.

2. Подобрать  сетчатую  арматуру  для    центрально нагруженного  кирпичного столба. 

Исходные  данные  для  проектирования:

1. Вариант  задания  - 21;

2. Количество  этажей – 6 (включая  подвальный);

3. Сетка  колонн (столбов), м: 
[image: image1.wmf]6

,

5

2

,

5

´

;

4. Высота  этажа, м: 4,8;

5. Постоянная  нагрузка от веса  перекрытия и пола, кПа (кгс/м2): 3,6 (360);

6. Назначение  здания:  ресторан;

7. Материал  кладки: кирпич  глиняный  пластического прессования М100 и раствор М50;

8. Условия  возведения кладки: при  положительных  температурах;

9. Арматурная  сталь класса  Вр-I с нормативным расчетным сопротивлением растяжению 
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МПа (5000 кгс/см2) (по таб. 20* СНиП 2.03.01 – 84*  Бетонные и железобетонные конструкции);

Расчет   

1. Сбор  нагрузок  на  столб 

Расчетная  нагрузка на 1 м2 покрытия: 

· постоянная – 630 кгс/м2 (6,3 кПа);

· временная – 140 кгс/м2 (1,4 кПа);

· полная 
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 кгс/м2  (7,7 кПа). 

Расчетная  нагрузка на 1 м2  междуэтажного  перекрытия (учитывается назначение здания): 

· постоянная – 360 кгс/м2 (3,6 кПа) (исходные данные);

· временная – 300 кгс/м2 (3,0 кПа) (таб.1 мет.ук. под ред. Бедова);

· полная 
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 кгс/м2 (6,6 кПа).

Поперечный  и продольный  шаги  столбов  соответственно  равны  
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. Высота столба в пределах  этажа H=Hэт=4,8 м. Количество  этажей, включая подвальный – 6. Столб выкладывается из  обыкновенного  глиняного   кирпича  пластического  прессования с объемным весом 
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кг/м3. Расчетное  сопротивление  сжатию кладки  из  кирпича М100 и раствора М50 равно 
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 МПа (15 кгс/см2) (согласно  таб.2  СНиП II-22-81 Каменные и армокаменные конструкции).  

Принимаем  наименьшее  сечение столба (в верхних этажах) 
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см. Поскольку наименьший размер столба 51 см>30 см, принимаем 
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и расчетные нагрузки на  столб  определяем без учета влияния длительного действия нагрузки на  несущую  способность  элемента. 

Грузовая  площадь  
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Расчетная  нагрузка на столб от покрытия: 
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кг=224,22 кН.

Расчетная  нагрузка на столб от перекрытий: 
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2. Расчет  столба  первого  этажа (неармированного)    

Расчет  столба  производим  по  сечению на  уровне  пола 1-го  этажа (ниже расположен подвал и поэтому при расчете учитываю только 4 междуэтажных перекрытия). Расчетная  продольная сила  в  расчетном  сечении с учетом  собственного  веса  столба в размере  5% от  полной  нагрузки равна:
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     Определим  необходимые  размеры сечения  столба  при  условии отсутствия  армирования:
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 упругая  характеристика  неармированной  кладки (таб.15 СНиП II-22-81);
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 коэффициент  продольного  изгиба  кладки (таб.18 СНиП II-22-81).

При  
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см2. Необходимые размеры сечения неармированного столба 
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 см. Принимаем  сечение столба  
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Применяя  сетчатое  армирование, можно  значительно  уменьшить размеры  сечения  столба. 

3. Расчет  столба  первого  этажа (армированного)    
Ориентировочные  размеры сетчато-армированного столба определим  по формуле:
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Принимая 
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 кг/см2, получим:
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см2, откуда  
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Принимаем  размеры  сечения сетчато-армированного столба 
[image: image28.wmf]71
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 см (одна из сторон составлена 2 целыми кирпичами и ¾ кирпича плюс 2 шва по 10 мм).

Площадь  сечения кладки А=5041 см2. 

Упругую  характеристику армированной  кладки определим по  формуле:
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 временное  сопротивление  сжатию  кладки, 
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 временное сопротивление сжатию  армированной  кладки:  
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процент  армирования  кладки;
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нормативное сопротивление  арматуры в армированной кладке, принимаемое для арматуры класса Вр-I с коэффициентом условий работы 0,6 согласно п.3.20 СНиП II-22-81.  

Для кладки  из  всех  видов  кирпича  коэффициент 
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Вычисление процента армирования 
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объем  арматуры;   
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Согласно  СНиП II-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции» процент  армирования  кладки сетчатой арматурой при  центральном  сжатии  не  должен превышать определенного по формуле: 
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расчетное сопротивление растяжению арматурной стали (таб. 23* СНиП 2.03.01-84* ), взятое с учетом коэффициента условий работы 
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согласно п.3.19 СНиП II-22-81.

Для  квадратной  сетки:
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размер  ячейки  сетки;
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шаг установки  сеток по  высоте.

Задаемся процентом  армирования  
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Расчетная высота элемента (столба) 
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. Высоту  перекрытия  принял условно  20 см. Наименьший  размер  сечения армированного  столба  
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Коэффициент продольного изгиба при 
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Определяем  необходимое  расчетное  сопротивление сжатию сетчато-армированного  столба:
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Необходимый  процент  армирования найдем  из  формулы:  
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Задаемся  диаметром  стержней  сеток ( 4 мм  с площадью  сечения 
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 см2 и размером  ячеек  сеток 
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см. Определим  шаг  сеток  по  высоте:
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Принимаем  шаг  сетки  по  высоте  
[image: image69.wmf]3
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Вывод
Данное  армирование  вполне  достаточно  для повышения  несущей  способности  столба.

Увеличенная  несущая способность  достаточна для  восприятия  действующей  нагрузки:


[image: image70.wmf](

)

(

)

кН

кг

N

кН

кг

A

R

m

N

sk

дл

факт

00

,

1043

104300

02

,

1109

110902

1

=

³

=

×

×

×

=

j


Московский  Государственный  Строительный  Университет

Кафедра  железобетонных  конструкций

Практическая  работа  № 1   по  дисциплине

«Каменные  и  армокаменные  конструкции». 

Подбор  сечения  центрально-нагруженного  армированного  кирпичного  столба.  

Выполнил:  студент ПГС-IV-7 Сенин  Н.И.

Проверил: Пухонто  Л.М. 

Москва, 2001 .

_1043606009.unknown

_1043607362.unknown

_1043607838.unknown

_1043607913.unknown

_1043607996.unknown

_1043608055.unknown

_1043608142.unknown

_1043608167.unknown

_1043608124.unknown

_1043608036.unknown

_1043607963.unknown

_1043607979.unknown

_1043607929.unknown

_1043607897.unknown

_1043607906.unknown

_1043607872.unknown

_1043607713.unknown

_1043607780.unknown

_1043607822.unknown

_1043607764.unknown

_1043607453.unknown

_1043607608.unknown

_1043607403.unknown

_1043606724.unknown

_1043606975.unknown

_1043607021.unknown

_1043607035.unknown

_1043606992.unknown

_1043606905.unknown

_1043606917.unknown

_1043606868.unknown

_1043606476.unknown

_1043606531.unknown

_1043606569.unknown

_1043606507.unknown

_1043606407.unknown

_1043606428.unknown

_1043606179.unknown

_1040574861.unknown

_1040576045.unknown

_1040576446.unknown

_1040576929.unknown

_1040662021.unknown

_1040662204.unknown

_1040663477.unknown

_1040576998.unknown

_1040580543.unknown

_1040580388.unknown

_1040576966.unknown

_1040576544.unknown

_1040576866.unknown

_1040576515.unknown

_1040576267.unknown

_1040576348.unknown

_1040576081.unknown

_1040575688.unknown

_1040575867.unknown

_1040575891.unknown

_1040575734.unknown

_1040574877.unknown

_1040575611.unknown

_1040572341.unknown

_1040574198.unknown

_1040574263.unknown

_1040574803.unknown

_1040573850.unknown

_1040571743.unknown

_1040572278.unknown

_1040570490.unknown

