1. Исходные данные к проекту и основные сведения о технологическом процессе.

1.1. Название производства и район строительства проектируемого здания.

1.1.1. Задание выполнено на основании технических заданий по архитектурно-планировочным решениям проектирования цеха клееных деревянных конструкций, входящего в состав деревообрабатывающего комбината.

1.1.2. Участок строительства проектируемого здания расположен в г. Москве Московской области.

1.2. Функционально-технологическая схема, состав и площади основных производственных отделений.
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1 – сушильные камеры – 1296м2;

2 – склад сухих пиломатериалов – 1296м2; 

3 – участок раскроя и обработки – 1296м2;

4 – мастерские, лаборатории – 288м2;

5 – участок склеивания и химической обработки – 864м2;

6 -  склад готовой продукции – 1296м2.

1.3. Габаритная схема и параметры объемно-планировочного решения.
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1.4. Сведения о подъемно-транспортном оборудовании

Всего проект предусматривает установку 4-х рельсовых  кранов грузоподъемностью Q = 10т. В т.ч. 3 крана перемещаются в продольном направлении здания, соединяя производственные отделения 1, 2, 3 и 5; один портальный кран, который перемещается в поперечном направлении, не выходя за пределы 6-го производственного отделения.

Движение кранов осуществляется по подкрановым балкам, лежащим на подкрановых консолях железобетонных колонн. 

1.5. Параметры внутрицеховой среды.

1.5.1. Группа основного производства по санитарной характеристике – Iв.

1.5.2. Расчетная внутренняя температура – tв = 16оС.

1.5.3. Влажность воздуха ( = 60%.

1.5.4. Разряд зрительной работы – V.

1.6. Количество работающих:

· списочные во всех сменах (А = 200чел.);

· явочные в наиболее многочисленную смену (В = 140чел.);

· ИТР (С = 10чел.);

· процент женщин (20%).

1.7. Особые условия.

Особых условий нет.

2. Генеральный план промышленного предприятия.

2.1. На участке показаны два здания: промышленное здание и административно-бытовое здание. Технологическая связь между ними осуществляется надземным переходом. Вертикальное расстояние от уровня земли до нижней отметки перехода 4,2м. Длинна перехода 18м.

2.2. Промышленное здание расположено таким образом, чтобы большая часть света, попадающего в помещения, являлась отраженной. Для этого применены сборная железобетонная оболочка.

2.3. Завоз материалов и вывоз готовой продукции производится автотранспортом. Для подъезда проектируется 2 автодороги с использованием насыпи.

Конструкция автодороги принята следующей:

- асфальтобетон мелкозернистый марки I тип В ГОСТ 9128-84                         - 4см.

- асфальтобетон крупнозернистый плотный тип I ТУ-400-24-107-76                -13см.

- фракционный щебень "400" ГОСТ 8267-82                                                        -15см.

- песок МК = 2,5-2,0мм, КФ = 6мк ГОСТ 8736-77                                                  -35см.

2.4. Архитектурное благоустройство промплощадки.

Отвод поверхностных вод осуществляется спланированной поверхности в пониженные места рельефа и по лоткам автодороги в дождеприемные колодцы. Свободная от застройки площадь благоустраивается путем устройства газонов с посевом трав и посадки кустарника и деревьев.

Ко всем сооружениям обеспечен подъезд пожарных машин. Пожаротушение обеспечивается в принятом на предприятии порядке.

2.5. Технико-экономические показатели по генплану.

· площадь предприятия по ограде – 26040м2;

· площадь застройки – 8540м2;

· площадь дорог, подъездов и площадок с твердым покрытием – 6350м2;

· площадь озеленения – 10700м2;

· плотность застройки – 32,8%;

· коэффициент использования территории – 67,2%.

3. АРХИТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЗДАНИЯ.

3.1. Характеристика промышленного здания в соответствии с принятой классификацией.

· по назначению – производственное;

· по взрыво- и пожарной безопасности – А;

· по огнестойкости – II;

· по капитальности – 

· по долговечности – 

· по внутреннему режиму – отапливаемое (tв = 16оС);

· по внутреннему влажностному режиму – нормальный (( = 60%);

· по системам вентиляции – естественная;

· по системам освещения – естественное;

· по внутрицеховому подъемно-транспортному оборудованию – кран-балка Q = 10т.

4. ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ.

4.1. Объемно-планировочные решения, габариты и этажность производственного здания приняты исходя из технологического и функционального задания. Промздание, являясь универсальным, может быть переоборудовано из цеха клееных деревянных конструкций в здание с другими функциональными возможностями, благодаря демонтажу меж отсековых перегородок, изменения грузоподъемности крана и замене пилообразных стен стенами без переломов по всей длине. 

Все отсеки промздания, кроме научной лаборатории, одноэтажные. 

4.2. Параметры объемно-планировочного решения.

Пролет продольных подкрановых балок – 12м.

Нижняя отметка фермы в отсеках 1-5 +8.400, в 6-ом отсеке +9.400.

Научные лаборатории запроектированы, как 2-х уровневая этажерка габаритами 12х24м и высотой этажа 3м со сборно-панельным каркасом.

4.3. Распашные ворота расположены в соответствии с технологической схемой. Высота и ширина ворот, соответственно, 3,0х3,6м. 

Эвакуация может происходить через производственные распашные ворота и надземную галерею.

4.4. Перечень помещений производственного здания: 

- сушильные камеры – 864м2;

- склад сухих пиломатериалов – 1296м2; 

- участок раскроя и обработки – 1296м2;

- мастерские, лаборатории – 288м2;

- участок склеивания и химической обработки – 864м2;

· склад готовой продукции – 1296м2.

4.5. Основные технико-экономические показатели:

· площадь застройки производственного здания в пределах внешнего периметра наружных стен – 6805м2;

· полезная площадь производственного здания – 6160м2;

· строительный объем производственного здания – 68400м3.

5. Конструктивное решение производственного здания

5.1. Проектируемое промздание каркасного типа.

5.2. По материалу основных несущих конструкций – здание с железобетонным каркасом.

5.3. Сетка колонн секций 1-6 – 12х24м.

5.4. Обеспечение пространственной жесткости:

· в продольном направлении – V-образные надкрановые связи в виде связевых фермочек с параллельными поясами;

· в поперечном направлении – шпренгельные фермы.

5.5. Конструктивная характеристика основных элементов здания.

5.5.1. Фундаменты.

5.5.1.1. Под колонны установлены столбчатые монолитные железобетонные фундаменты. Обрез фундамента располагается на отметке –0.7 для  подкрановых колонн и –0.3 для стальных фахверковых колонн. При вскрытии основания целиковый грунт, непосредственно воспринимающий нагрузку, выравнивается и покрывается бетонной подготовкой 100 из бетона М100. На бетонную подготовку ложится подошва фундамента. Высота ступеней башмака 0,3м, всего ступеней 2 (для фахверков) или 3 (для подкрановых колонн). Подошва фундамента лежит на отметке –2.550. Фундаменты армируются сеткой и плоскими каркасами. 

5.5.1.2. Под наружные стены установлены фундаментные балки. Они устанавливаются на песок, предварительно политый водой и утрамбованный. На фронтовой стороне фундаментной балки организуется глиняный замок. Нижняя отметка –0.450м. Армируется сеткой и выливается из бетона М200. Длина балки 1960м. По верху устраивается слой гидроизоляции.

5.5.2. Основные колонны.

Верхняя отметка всех основных колонн +13.350м. Нижняя отметка –1.000м. Средний ряд выполнен из двухветвенных железобетонных колонн (1400х500). Крайний ряд выполнен из двухветвенных железобетонных колонн (в сечении I40 ). К фундаментным стаканам прикрепляются траверсой анкерными болтами через опорную плитку.

5.5.3. Фахверковые колонны выполнены из стального проката в сечении I20К1. Верхняя отметка колонн +12.150м, нижняя отметка –0.450м. К фундаментным стаканам крепится через пластину анкерными болтами.

5.5.4. Связи по колоннам.

Продольную устойчивость каркаса обеспечивают надкрановые V-образные связи в виде связевых фермочек. Они расположены в плоскости продольных осей здания.

Поперечную устойчивость обеспечивают стальные фермы. Ферма имеет высоту по обушкам 3,75м и носит шпренгельный характер. 

5.5.5. Несущие конструкции покрытия.

В качестве несущей конструкции покрытия применяются железобетонные безраскосные фермы пролетом 18и24м . Крыша перекрывается профилированным настилом.

5.5.6. Подкрановые балки.

Подкрановые балки опираются на подкрановые траверсы двухветвенных колонн. Выполняются из разрезных балок. В сечении – сварной двутавр с развитым верхним поясом. Высота вертикала принимается в 620мм. По крановым балкам прокладываются крановые пути из железнодорожных рельсов. Для предупреждения аварий при работе крана у торцов здания крановые пути снабжаются устройством автоматического торможения.

5.5.7. Стены.

Стены – трехслойные панели типа "сандвич" стальных облицовочных листов и вспененного в полости между ними утеплителя из пенополиуретана. Толщина панели 350мм. Для антикоррозийной защиты применяется оцинкованная сталь. Панели крепятся на обрешетку из гнутых С140х50х4.

Цокольная часть выполняется из легкобетонных панелей шириной 400мм.

Парапет выходит на 300мм выше стального профилированного настила. В верху по цементной стяжке проходит парапетный слив из оцинкованной кровельной стали. Под слив заводятся 3 дополнительных слоя рубероида.

5.5.8. Лестницы.

Все лестницы состоят из железобетонных лестничных маршей.

5.5.9. Фонари.

В целях освещения и проветривания помещений используются светоаэрационные фонари . Фонари шириной 1.8х1.55м (зенитные). Конструкция кровли фонаря идентична кровле, покрывающей здание.

5.5.10. Кровля.

Состав кровли:

1 слой наплавляемого рулонного материала "Филизол-4,5"
5

2 слоя наплавляемого рулонного материала "Филизол-Н"
10

Цементно-песчаная стяжка М100
2

Теплоизоляция из минеральной ваты на синтетическом связующем
50

Пароизоляция (1 слой рубероида на битумной мастике)
5

Цементно-песчаная стяжка М100
20

Засыпка гофр керамзитовым гравием


Стальной профилированный настил Н75-750-0,9


5.5.11. Водоотвод с покрытия.

Сток дождевой воды с покрытия осуществляется по верхнему слою кровли через водоприемники в водосточные трубы и через водосточные трубы в дождеприемные колодцы.

5.5.12. Светопроемы в стенах.

Естественный свет в промздание поступает, помимо фонарей, через стальные оконные проемы вертикальные изогнутые витражи из орг.стекла. Все светопроемы выполнены стальных коробок из гнутых 2-х слоев О50х30х3 и 2-х стекол т.4мм. Коробки ставятся на герметик т.40мм.

5.5.13. Полы.

Конструкция пола:

Метлахская плитка
20

Цементно-песчаная стяжка М200
30

Гидрофольгоизол
5

Бетон кл.В12,5
100

Подстилающий слой (щебень)


5.5.14. Конструкция этажерки.

Этажерка предназначена для размещения в ней научно-технических лабораторий. Выполняется из панельного аркаса.габтами 12х24 Высота этажа 3м. Перекрытия из ж/б плит ПК 60.12 – 8т по серии 1.141-1 в.60. Проход на второй этаж по 2-х маршевой лестнице с чистого пола 1-го этажа.

6. АРХИТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОГО ЗДАНИЯ.

6.1. Расчет необходимого санитарно-технологического оборудования и состава бытовых помещений.

Вид помещений
Показатель
Значение

Все вспомогательные помещения
Площадь, м2
840

Санитарно-бытовые помещения
Гардеробно-душевой блок
Все помещения блока
Площадь, м2
416(М); 104(Ж)



Гардеробная
Отделения шкафов, шт.
уличной домашней одежды
160(М); 40(Ж)





спецодежды
160(М); 40(Ж)




Умывальники, шт.
6(М); 2(Ж)



Душевая
Кабины, шт.
22(М); 6(Ж)



Преддушевая
Площадь, м2
22(М); 6(Ж)



Уборная
Унитазы, шт.
1...2



Подсобные помещения 
Площадь, м2
12...18


Помещ. Производ.
Комната отдыха
Площадь, м2
18



Уборная
Унитазы, шт.
6(М); 2(Ж)




Писсуары, шт.
6




Умывальники, шт.
2(М); 1(Ж)

Медицинская комната
Площадь, м2
18

Обеденный зал
Посадочные места, шт.
40


Площадь, м2
80

Общпит
Подсобные и производственные помещения
Площадь, м2
80


Умывальная
Умывальники, шт.
5


Уборная
Приборы, шт.
2


Зал собраний
Площадь, м2
42


Помещения общественных организаций

12...48


Рабочие комнаты, конторы
Площадь на 1 рабочее место, м2
4


Конструкторские бюро

6

6.2. Объемно-планировочное и конструктивное решение административно-бытового здания.

6.2.1. Административно-бытовое здание представляет собой в плане соединенные вместе прямоугольник габаритами 18х36м .Этажность – 2. Высота каждого этажа 3,3м. Связь с производственным зданием через надземный переход со второго этажа.

6.2.2. Конструктивная схема административно-бытового здания.

Принята сетка колонн 6х6м для прямоугольных элементов здания. Эркеры, треугольный конференц-зал перекрываются монолитными участками. Расстояние между несущими стенами в лестничных проемах – 3м. Высота этажей – 3,3м.

6.2.3. Здание имеет 2 входа (1 главный,  и 1 хозяйственный); 2 лестницы (2 общественные ). Лестничные клетки расположены в целях пожарной безопасности происходила эвакуация из всех частей здания.

6.2.4. Технико-экономические показатели объемно-планировочного решения административно-бытового здания.

· площадь застройки административно-бытового здания в пределах внешнего периметра наружных стен – 1810м2;

· полезная площадь административно-бытового здания – 1335м2;

· строительный объем административно-бытового здания – 20272м2;

· отношение полезной площади к общему числу работающих во всех сменах – 6,68.
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