IV. Определение размеров подошвы фундаментов мелкого 

заложения под наружную и внутреннюю стены жилого 13-ти этажного здания.

     Определение ориентировочной ширины подошвы фундамента по условно-расчётному сопротивлению R
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. Так как II-ой несущий слой по своим характеристикам может служить естественным основанием, то в качестве условно-расчётного сопротивления принимаем значение R
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1.1. Для наружной стены в осях 1-3.
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     По результатам предварительного расчёта подбираем фундаментную подушку ФЛ 10.

     Расчётное сопротивление грунта определяется по формуле:
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     Определяем значение R
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 при b = 1,0 (м)
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     Проверяем  Р
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1.2. Для наружной стены в осях 3-27.
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     По результатам предварительного расчёта подбираем фундаментную подушку ФЛ 10.

     Расчётное сопротивление грунта определяется по формуле:
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     Определяем значение R
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 при b = 1,0 (м)
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     Так как полученное расчётное сопротивление основания существенно отличается от R
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   Так как следующей стандартной подушкой явдяется фундаментная подушка шириной 0,8 м, то в качестве основного варианта принимаем подушку шириной 1 м.

   Проверяем Р
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     При одинаковой ширине сплошного и прерывистого фундаментов интервал между плитами  с  в случае применения прерывистого фундамента определяют по формуле:
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     Проверяем давление одной фундаментной подушки:
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2.1. Для внутренних колонн в осях 1-3.

     Определяем конструктивную глубину заложения фундамента:

d = 2,2 + 0,2 + 0,3 – 0,6 = 2,1 (м)

d
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     Находим ориентировочные размеры подошвы квадратного фундамента:
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 EMBED Equation.3  [image: image82.wmf]»

2,0 (м) – сторона квадратного фундамента.

     Определяем расчётное сопротивление грунта основания при b = 2,0 (м) по формуле:
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     Проверяем фактическое среднее давление под подошвой фундамента:
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2.2. Для внутренних колонн в осях 3-27.

     Находим ориентировочные размеры подошвы квадратного фундамента:
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   Определяем расчётное сопротивление грунта основания при b = 2,0 (м) и d
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     В качестве основания под колонну принимаем по 1 фундаментной плите ФП – 20 – 20. 
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